
734 METHODEN & ANWENDUNGEN ·  MARKTÜBERSICHT

BIOspektrum | 07.08 | 14. Jahrgang

734

HIGH TECH MIKROSKOPIE

Agilent Technologies

Agilent Technologies
Lochhamer Schal 19
D-82166 Gräfelfing
Tel.: 089-895-662-0
Fax: 089-895-662-101
info.pdl-till@agilent.com
www.agilent.com/chem/microscopy

Agilent iMIC 2000
(Fluoreszenzmikroskop)

• Fluoreszenzmikroskopie

• Vergrößerung: 5–100x
• Auflösung CCD: 12.000 × 1.600 Pixel

• Lebende Zellen, Zellkultur, Slices

• Fluoreszenz
• Durchlicht
• TIRF
• Laser Scanning-FRAP
• Uncaging
• verschiedene EMCCD-Kameras

• verschiedene Lichtquellen (Mono-
chromator, Filterwechsler, Laser)

• Mode-Switch
• Scan-Head

• Klimakammer
• verschiedene Probenhalterungen
• Software zur Datenakquirierung
• Online-Analyse

Kombination verschiedener Methoden in
einem Experiment

ab 50.000 B

Bruker Optik GmbH

Bruker Optik GmbH
Rudolf-Plank-Straße 27
D-76275 Ettlingen
Tel.: 07243-504600
Fax: 07243-504698
info@brukeroptics.de
www.brukeroptics.de

Hyperion 1000/2000/3000
(FTIR-Mikroskop)

• Untersuchung von Zellen und Geweben
• biomedizinische Proben

• Vergrößerung: 40–360x
• Auflösung: 0,5 μm (MIR), 340 × 340 μm 

(FOV)

• Mittelinfrarot
• Gewebeschnitte, Einzelzellen und 

immobilisierte Moleküle

• Einzelpunkt-Analye
• FTIR-Bildgebung

• reflektive Optik mit konfokalem Design
• Einzelpunkt- und Bild-Detektortechnik 

verfügbar

• Software für Datenaufnahme, -kontrolle, 
-bearbeitung und -evaluierung integriert

• spezielles ATR- und GIR-Objektiv 
verfügbar

• Fluoreszenz, Polarisatoren und Dunkel-
feld als zusätzliche Kontrastver-
stärkungstechniken verfügbar

40.000–150.000 B

Carl Zeiss MicroImaging GmbH

Carl Zeiss MicroImaging GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
D-0074 Jena
Tel.: 0551-5060-660
Fax: 0551-5060-464
micro@zeiss.de
www.zeiss.de

Lydia Regner

Axio Observer
(Fluoreszenzmikroskop)

• Zellbiologie
• Molekularbiologie
• Genetik
• Stammzellforschung
• Reproduktionsmedizin

• Vergrößerung: 1–150x primär 
(Objektiv), 1–4x sekundär (Optovar), 
10x Okular

• Auflösung: bis 200 nm
• Beobachtungsfläche: 450–0,02 mm2

• Z-Achse 9 mm oder 13 mm, Schritt-
weitenauflösung 10 nm

• Petri-, Multi-Well-Schalen, Kultur-
flaschen, Objektträger

• 2D
• 3D
• Topologie
• Fluoreszenz

• 3 verschiedene Basismodelle: 
A1 (manuell), D1 (halbmotorisch), 
Z1 (motorisch)

• Binokulartuben
• Tische
• Kondensoren
• Beleuchtung (Halogen, HBO, LED, 

Metallhalogenid-Lampen)

• Docking Station für TFT-Touchscreen
• Filterräder
• diverse Inkubatoren
• AxioVision Imaging-Software

• TFT-Touchscreen
• Definite Focus
• apochromatischer FL-Strahlengang
• Unendlichstrahlengang in Auf- und 

Durchlicht
• UV-tauglicher Auflichtstrahlengang

auf Anfrage
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Carl Zeiss MicroImaging GmbH

Carl Zeiss MicroImaging GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
D-0074 Jena
Tel.: 0551-5060-660
Fax: 0551-5060-464
micro@zeiss.de
www.zeiss.de

Lydia Regner

Axio Imager

(Fluoreszenzmikroskop)

• Histologie
• Anatomie
• Neurowissenschaften
• Entwicklungsbiologie
• Molekularbiologie
• Pathologie u. a.

• Auflösung: 1–150x primär (Objektiv), 
1–4x sekundär (Optovar), 10x Okular

• Probenraum 0–65 mm Probenhöhe

• 2D
• 3D
• Topologie
• Fluoreszenz

• Binokulartuben
• Tische
• Kondensoren
• Beleuchtung (Halogen, LED, Fluoreszenz)
• Objektive

• diverse codierte und motorisierte Tische
• Filterräder, motorischer Doppel-TV-Tubus
• Polarisationsmikroskopzubehör
• Software AxioVision

• Unendlichstrahlengang in Auf- und Durchlicht, 
UV-tauglich

auf Anfrage
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Ansprechpartner
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EO Elektronen-Optik-Service GmbH

EO Elektronen-Optik-Service GmbH
Zum Lonnenhohl 46
D-44319 Dortmund
Tel.: 0231-9273600
Fax: 0231-92736027
info@eos-do.de
www.eos-do.de

Dr. Berndt Neumann

Tescan VEGA-, MIRA- und LYRA-Serie
(Elektronenmikroskope)

• abbildende Methode in Botanik und 
Entomologie

• Abbildungs- und Analyseverfahren in 
der Meeresbiologie (u. a. Sediment-
analytik

• in Medizin und Mikrobiologie zur 
Detektion morphologischer 
Veränderung von Zellen

• forensische Medizin

• Vergrößerung: 2–1.000.000x
• Auflösung: 3 nm (VEGA Serie), 

< 1,0 nm (MIRA Serie), 
< 1,0 nm (LYRA Serie, FE-SEM)

• Beobachtungsfläche: min. 8 × 8 cm, 
max. 300 × 300 nm

• Hochvakuum- (>10 bis 3 Pa) und 
Niedervakuumbetrieb (3 bis 500 Pa 
oder optional 2000 Pa) möglich

• Arbeitsmodi: Resolution Depth, Field, 
Fish Eye, Wide Field, Continuous Wide 
Field

• Wolfram-Haarnadelkathode: 200 V bis 
30 kV, 1 pA bis 2 μA (VEGA Serie)

• thermische Feldemissionskathode 
(TFE): 500 V bis 30 kV, 2 pA 
bis > 20 nA (MIRA Serie)

• Probenkammer bis zu 315 × 315 mm 
mit bis zu 6 Achsen-voll-euzentrischem 
x,y-Motortisch

• Analytische Zusatzsysteme 
(EDX, WDX, EBSD, CL etc.)

• Beschichtungsanlagen
• Plasmareinigungsanlagen
• Magnetfeldkompensationssysteme
• 3D-Oberflächenvermessung
• Softwarelösungen für Bildarchivierung, 

-vermessung und -analyse

• Herstellung von Speziallösungen 
(z. B. individuelle Probenhalter für REM) 
möglich

LYRA Serie ab 399.500 B
MIRA Serie ab 189.500 B
VEGA Serie ab 62.000 B

FEI Deutschland GmbH

FEI Deutschland GmbH
Miramstraße 87
D-34123 Kassel
Tel.: 0561-99836-11
Fax: 0561-99836-21
www.fei.com

Markus Wild

Titan™ und Tecnai™ Serie (TEM)
Quanta™ Serie (REM)
(Elektronenmikroskope)

• Proteinforschung
• Mikrobiologie
• Zellbiologie
• Virologie
• Qualitätskontrolle

• Auflösung: bis zum Angströmbereich 
(TEM), im niedrigen 1-stelligen Nano-
meterbereich (REM)

TEM:
• Ultra-Hochvakuum
REM:
• Hochvakuum < 6 × 10–4 Pa
• Niederdruck 10–130 Pa

• Wolfram-Haarnadelkathoden, 
LaB6-Kathoden und Shottky-Feld-
emissionskathoden erhältlich, je nach 
Gerät von 80–300 kV (TEM), 200 V bis 
30 kV (REM)

TEM
• korrigierte Linsen
• automatisierter Apertur- und Proben-

wechsel
• Fokussierhilfe
• Cryo-Probenbühne
REM:
• motorisierte Peltier-gekühlte 5-Achsen-

Probenbühne
• IR-CCD
• digitale Videoaufnahme dynamischer 

Prozesse

TEM:
• FEI Software (Tomographie XPlore3D, 

Bildrekonstruktion True Image)
• FEI Vitrobot™ (Kryo-Probenpräparation)
• EDS, EELS
• Energie-Filter
REM:
• EDS, WDS, EBSP

• Service, Ferndiagnose und Bedienbar-
keit der Geräte via Internet

Auf Anfrage

Improvision Deutschland

Improvision Deutschland
Vor dem Kreuzberg 17
D-72070 Tübingen
Tel.: 07071-7936-990
Fax: 07071-7936-992
adminde@improvision.com
www.improvision.com/products/vox

Dr. Dieter Meissner

UltraVIEW VoX
(Spinning Disk-Konfokal-System)

• Fast Live Cell-Imaging
• 4D-Imaging
• 3D-FRET
• FRAP
• Kolokalisierung
• Mehr-Kanal-Fluoreszenzmikroskopie 

und Photoactivation

• Vergrößerung: 10–100x
• Beobachtungsfläche: nicht begrenzt 

(Möglichkeit von Mosaikaufnahmen)

• fixierte biologisch-medizinische 
Präparate und Lebendzellen auf ver-
schiedenen Präparatträgern 
(z. B. Objektträger, Petrischalen und 
Multi-Well-Platten)

• Fluoreszenz
• EMCCD-Kamera
• CCD-Kamera

• CSU X1 Spinning Disk-Kopf
• EMCCD- oder CCD-Kamera
• bis zu 6 Festkörperlaser in konfigurier-

baren Einheit
• ProSync-Unit für komplette Synchoni-

sierung
• optional PhotoKinesis-Zubehör für 

FRAP u. ä.

• Volocity Software für schnelle 4D-Multi-
Kanal-Bildaufnahmen und -analyse

• Module zur Auswertung und Dekon-
volution verfügbar

• mit übersichtlicher Benutzeroberfläche 
und Hilfen zur einfachen Bedienung

auf Anfrage
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Klughammer Bio GmbH

Klughammer Bio GmbH
Strassbach 9
D-85229 Markt Indersdorf
Tel.: 08136-6011
Fax: 08136-7098
opto@klughammer.de
www.klughammer.de

–

KL FluoZoom (Fluoreszenzmikroskop)

• Fluoreszenzmakro- und -mikroskopie

• Beobachtungsfläche: 50–0,2 mm

• Fluoreszierende und nichtfluoreszierende Objekte

• Fluoreszenz-Lichtmikroskop

• Fluoreszenzfilterblöcke
• CCD Fluoreszenz-Kamera
• LED- oder Xenon-Lichtquelle

• Bildaufnahme-, Auswerte- und Analyse-Software optional

• je nach Objektiven als Makroskop oder Mikroskop einsetzbar

ab 9.500 B

Firmenname

Firmenadresse

Ansprechpartner

Modellbezeichnung bzw. -Serie, Gerätetyp

Einsatzgebiet in den Biowissenschaften

Vergrößerung/Auflösung/Beobachtungsfläche

Messbereich/Probenart

Messprinzipien (Analysetypen, Detektoren)

Apparative Ausstattung

Zubehör (Bedienung, Software, Datenanalyse)

Besonderheiten/Sonstiges

Preis
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Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
D-35578 Wetzlar
Tel.: 06441-2940-00
Fax: 06441-2941-55
sales.germany@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com

Christoph Thumser

Leica DMI 6000B mit Echtzeit-Fluores-
zenz-Workstation Leica AF7000
(Fluoreszenzmikroskop)

• Zellbiologie
• Biochemie
• Entwicklungsbiologie

• Vergrößerung: 1,25–100x (Objektive)
• Auflösung: bis 230 nm
• Beobachtungsfläche: 250 μm 

bis 20 mm

• Kulturgefäße mit Zell- und Gewebe-
kulturen (Petrischalen, Multi-Well-
Platten, Perfusionskammern), Objekt-
träger mit fixierten Proben

• Fluoreszenzanregung
• externe Filterräder
• vollautomatische Kontrastverfahren im 

Durchlicht
• verschiedene CCD- und EM-Gain-

Kameras

• inverses Forschungsstativ
• verschiedene Kameras
• externe Filterräder
• Sequencer zur Echtzeitkontrolle
• Super-Z-Galvo-Tisch zur Aufnahme 

von z-Stapeln

• externes Bedienelement mit Touch-
Screen zur vollständigen Mikroskop-
steuerung

• Klimatisierung (Temperatur, CO2, Luft-
befeuchtung)

• Live Data-Mode zur Makrosteuerung 
von Experimenten

• FRET-Whizard

• optional vollautomatisiertes Multi-
Colour-TIRF mit kontrollierter Eindring-
tiefe des evanescenten Feldes

• Deconvolution und 3D-Darstellung

auf Anfrage

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
D-35578 Wetzlar
Tel.: 06441-2940-00
Fax: 06441-2941-55
sales.germany@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com

Christoph Thumser

Leica M205FA mit Fluoreszenz-Work-
station Leica AF6000
(Fluoreszenzmikroskop)

• Entwicklungsbiologie
• Botanik
• Zoologie

• Vergrößerung: 0,5–2x (Objektive), 
Zoomfaktor 7,8–160x mit 1x-Objektiv

• Auflösung: bis 476 nm
• Beobachtungsfläche: 1,44–29,5 mm

• Organismen (z. B. Drosophila, Zebra-
fisch, Arabidopsis), Organe, Kulturen

• Fluoreszenzanregung
• verschiedene Durch- und Auflicht-

Kontrastverfahren
• verschiedene CCD- und EM-Gain-

Kameras (Farbe und Monochrom)

• vollautomatisiertes Stereomikroskop
• Motorfokus
• Filterwechsler
• TripleBeam-Fluoreszenz
• Shutter
• motorische Irisblende
• Objektivwechsler

• externes Bedienelement SmartTouch™
• optionaler Motortisch (Screening)
• Fluoreszenz-Software Leica LAS AF 

(AF6000)
• Online-Messungen (Intensität)
• verschiedene Kameras (Farbe und 

Monochrom)

• FusionOptics™ für höchste Auflösung 
bei maximaler Tiefenschärfe

• FluoCombi III™ für die parallaxe-freie 
Abbildung mit Mikroskop-Objektiven

auf Anfrage

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH

Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH
Ernst-Leitz-Straße 17-37
D-35578 Wetzlar
Tel.: 06441-2940-00
Fax: 06441-2941-55
sales.germany@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com

Christoph Thumser

Leica TCS SP5X
(Konfokalsystem)

Alle Wissenschaftsbereiche wo konfokale
Mikroskopie zum Einsatz kommt

• Vergrößerung: 5–100x (Objektiv)
• Auflösung: bis an die optische Auf-

lösungsgrenze
• Beobachtungsfläche: bis 8.192 × 8.192 

Pixel-Bildgröße, 22 mm-Bildfeld

• z. B. Zell- und Gewebekulturen, fixierten 
Gewebeschnitte, lebende Tiere

• Frei durchstimmbare Weißlichtlaser 
in 1 nm-Schritten für die Anregung

• Konfokales Detektion mit bis zu 
5 Photomultiplier simultan

• konventioneller und Resonant-Scanner 
in einem Tandem-Scanner

• Bildaufnahme bis zu 29 Bilder pro sec 
in 512 × 512-Format

• Bedienpult zur Hardwarekontrolle mit 
Drehknöpfen

• Super-Z-Galvano-Scanningtisch
• intuitive Software-Module für Advanced 

Fluorescence-Techniken (FRAP, FRET, 
Live Cell-Imaging)

• automatisierte Aufnahme von 
Anregungsspektren

• frei durchstimmbarer Laser ermöglicht 
die optimale Anregung der Farbstoffe

• flexible Anregung und Detektion hilft 
Signalübersprechen zu vermeiden

• Verwendung bisher nicht anregbare 
Farbstoffe möglich

auf Anfrage

Firmenname

Firmenadresse

Ansprechpartner
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bzw. -Serie, Gerätetyp

Einsatzgebiet in den

Biowissenschaften

Vergrößerung/
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Messbereich/
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Ausstattung

Zubehör 
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722_742_BIOsp_0708.qxd  07.11.2008  9:59 Uhr  Seite 738



BIOspektrum |  07.08  |  14. Jahrgang

739

Nikon

Nikon GmbH, Mikroskope
Tiefenbroicher Weg 25
D-40472 Düsseldorf
Tel.: 0211-9414-217
Fax: 0211-9414-322
mikroskope.messtechnik@nikon.de
www.nikoninstruments.com

Dr. Jörg Kukulies

A1/R
(Confocal Laser Scanning-Mikroskop)

• Lebendzell-Imaging
• GFP-Monitoring
• Zellbiologie
• Entwicklungsbiologie
• Embryologie
• Proteomics/Genomics
• Morphologie
• Physiologie u. a.

• Vergrößerung: 1–10.000x, kontinuierlicher Scan-Zoom 1–1.000x
• Auflösung: lateral: 200 nm, axial: 450 nm
• Beobachtungsfläche: Quadrat in 18 mm-Durchmesser-Kreis 

(Scanfeld), A1: Galvano-Scanner, bis zu 4.096 × 4.096 Pixel, 
A1-R: Hybrid-Scanner, Kombination Galvano-Scanner mit 
Resonanz-Scanner: 15.600 Linien/sec

• Wellenlängenbereiche: Anregung: 405–638 nm, 
Emission: 485–650 nm

• lebendes und fixiertes Zell- und Gewebematerial (Mensch, Tier, 
Pflanze), Bio-Materialien (z. B. Substrate, künstl. Gewebe)

• Mehrfach-Fluoreszenz: 4 PMT, Emissionslicht-Separation über 
konventionelle HQ-Filterblöcke

• „True Spectral Imaging“: 32-Kanal-Spektraldetektor
• „V-Filtering“
• Diffraction Efficiency Enhancement-System

• Durchlicht-Detektor (DIC, Phasenkontrast) optional
• kombinierbar mit TIRF und Photoactivation, sowie Kamera-

Systemen für Weitfeld-Mikroskopie
• diverse Zell-Inkubator-Systeme
• Laser-Einheiten für 3 und 4 Laser (bis zu 9 Laserfarben 

kombinierbar)

Software für:
• 3D-Multicolor-Bildaufzeichnung
• GUI-unterstütztes „Optical Setting“ (Laser-, Detektor-, 

Kombinationswahl etc.)
• FRAP, FRET, FLIP
• KAEDE-Photoconversion
• Time Lapse
• Kolokalisation
• Overlay Fluoreszenz/Morphologie (DIC, Phasenkontrast)

• „Perfect Focus System“ (PFS) für Fokusstabilität über lange 
Zeiträume

• Scan-Kopf mit hexagonalem Pinhole für 30 % höhere Signal-
ausbeute

• „Low-Angle Haupt-Farbteiler“ für 30 % höhere Fluoreszenz-
Intensität

330.000–480.000 B

Olympus Deutschland GmbH

Olympus Deutschland GmbH
Wendenstraße 14-18
D-20097 Hamburg
Tel.: 040-237730
Fax: 040-230817
mikroskopie@olympus.de
www.olympus.de

Andrea Rackow

Fluoview FV1000
(Fluoreszenzmikroskop)

• Neurobiologie
• Zellbiologie
• Entwicklungsbiologie
• Immunbiologie
• Botanik
• Infektionsbiologie
• Physiologie

• Vergrößerung: 4–100x (Objektive), Zoomfaktor 1–50x
• Auflösung: höchste Auflösung durch eine Numersche Appertur 

von bis zu 1,49
• Beobachtungsfläche: Sehfeldzahl für Scanner: 18

• spektraler Bereich von 40–800 nm bei einer linearen Auflösung 
von 2 nm/fixierte Zellen

• Schnitte, Organe, lebende Zellen und Schnittkulturen

• bis zu 4 interne PMT-Detektoren plus ein externer Durchlicht-
detektor

• Lambdascan für 2 Kanäle mit optischem Gitter und Schlitz für 
spektrale Selektion in hoher Geschwindigkeit

• Lasercombiner für bis zu 8 Laserlinien
• AOTF
• Scankopf
• Durchlicht- und Fluoreszenzlampe
• PC, Software, Monitore

Software für:
• Kinetikmessungen
• FRAP-Analysen
• FRET-Messungen
• 3D- und 4D-Messungen

• simultaner Scanner
• hohe Transmission durch Lasereinkopplung via Fluoreszenzport
• 2 nm spektrale Auflösung
• Tornado-Scan für schnelle FRAP-Experimente
• TIRF-Adaption

ab 250.000 B
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Veeco

Veeco Instruments
Dynamostraße 19
D-68165 Mannheim
Tel.: 0621-8421-00
Fax: 0621-8421-022
sales@veeco.de
www.veeco.com

Ralf Schniersmeier

BioScope II
(Lasersonden-Mikroskop)

• Identifizierung und Abbildung von 
Proteinmolekülen, Zellstrukturen, 
Lipid-Membranzusammensetzungen 
und Reorganistationereignissen

• pharmakologische in situ-Studien an 
lebenden Zellen

• Zellreaktionen nach mechanischer 
Stimmulation

• Echtzeit-Beobachtungen von Zell-
signalen

• Auflösung: X-Y-Abbildungsbereich: 
> 150 μm, vertikal : Z > 15 μm

• Standard Sample Holders 
35–60 mm-Petrischale, 
1” × 3” Slides, 25 mm-Coverslip

• AFM mit der Möglichkeit zur 
Integration von optischen 
Mikroskopen

–

• Acoustic/Vibration Isolation 
Systems

• Easy Align
• Heater Perfusion Chamber
• Nanomanipulation and Nano-

lithography Software
• NanoScope®-Software
• Signal Access-Module
• The PicoAngler™-Tool
• Tip Evaluation

• Integration von AFM und optischen 
Lichtmikroskopen

• geeignet zur Analyse von Bio-
materialien mit bestimmter 
Umgebungsbedingung

Auf Anfrage

Veeco

Veeco Instruments
Dynamostraße 19
D-68165 Mannheim
Tel.: 0621-8421-00
Fax: 0621-8421-022
sales@veeco.de
www.veeco.com

Ralf Schniersmeier

MultiMode V
(Lasersonden-Mikroskop)

• AFM
• Lateral Force Microscopy (LFM)
• Magnetic Force Microscopy (MFM)
• Electric Force Microscopy (EFM)
• Scanning Capacitance Microscopy 

(SCM)
• Electrochemical Microscopy (ECAFM)
• Scanning Spreading Resistance 

Microscopy (SSRM)
• Torsional Resonance Mode (TRmode) 

u. a.

• Auflösung: X-Y-Abbildungsbereich 
> 120 μm, vertikal : Z > 5 μm

• Durchmesser: 15 mm, Dicke: 5 mm

• AFM

–

Acoustic/Vibration Isolation Systems
• Atmospheric Hood
• Electrochemistry AFM
• Electrochemistry SECPM
• Electronic Applications Modules
• Environmental Controls
• Fluid Imaging Cells und O-Ring
• Magnetic Actuated Drive
• MultiMode Closed-Loop-Scanner
• MultiMode Liquid Resistant-Scanners

• SPM für Höchstauflösung

Auf Anfrage

Veeco

Veeco Instruments
Dynamostraße 19
D-68165 Mannheim
Tel.: 0621-8421-00
Fax: 0621-8421-022
sales@veeco.de
www.veeco.com

Ralf Schniersmeier

Innova
(Lasersonden-Mikroskop)

• Life Sciences
• Polymerchemie

• Auflösung: X-Y-Abbildungsbereich 
> 90 μm, vertikal : Z > 7,5 μm

• Durchmesser: 45 mm, Dicke: 18 mm

• AFM

–

Acoustic/Vibration Isolation Systems
• Electrochemistry AFM

• SPM für industrielle Anwendungen
• Hochauflösendes System mit “closed-

loop”-Technologie
• schneller und einfacher Cantilever-

Wechsel und Probentausch

Auf Anfrage
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Beobachtungsfläche
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Probenart
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Detektoren)
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Harald Fischer

alpha500
(Raman/AFM-Kombimikroskop)

• markierungsfreies chemisches 
3D-Imaging von Zellen, Geweben 
und Biofilmen

• hochauflösende Oberflächen-
strukturanalyse

• automatisiertes Screening an 
multiplen oder große Proben

• Auflösung: 200 nm (Raman 
Imaging); X-Y-Abbildungsbereich: 
abhängig vom Spitzenradius 
(typ. 10 nm), Z 0,3 nm (Rasterkraft-
mikroskopie)

• Scanbereiche: 10 × 10 nm bis 
150 × 100 mm

• max. Probengröße 10 × 15 × 3 cm

• konfokale Fluoreszenz-Mikroskopie
• konfokales/ultraschnelles Raman-

Imaging
• Rasterkraftmikroskopie (Kontakt-, 

Lateral Force-, AC-, Pulsed Force-
Mode)

• motorisierter Proben-Positionier-
tisch mit Piezoscanner

• AFM-Objektiv
• Digitaler Controller auf FPGA-Basis
• Verschiedene Raman-Anregungs-

laser (325–785 nm)

Software für:
• Steuerung des Mikroskops und zur 

Datenerfassung mit speziellen 
Funktionalitäten für die Auto-
matisierung

• Auswertungen und Bearbeitung von 
Raman- und AFM-Daten

• Autofokus
• unendlich viele Messpunkte wählbar
• automatische Ausführung von 

vordefinierten Messprozeduren

Auf Anfrage

WITec GmbH

WITec GmbH
Hoervelsinger Weg 6
D-89081 Ulm
Tel.: 0731-140-700
Fax: 0731-140-7020
info@witec.de
www.witec.de

Harald Fischer

alpha300 R
(Konfokales Raman-Mikroskop)

• markierungsfreies chemisches 
3D-Imaging von Zellen, Geweben 
und Biofilmen

• Verteilung von Wirkstoffen in ver-
schieden Substraten

• Auflösung: 200 nm

• Scanbereiche: 10 × 10 nm bis 
200 × 200 μm

• Maximale Probengröße 
ca. 10 × 10 × 3 cm

• konfokale Fluoreszenz-Mikroskopie
• konfokales Raman-Imaging

• Mikroskopeinheit gekoppelt mit 
Raman-Spektrometer

• digitaler Controller auf FPGA-Basis
• verschiedene Anregungslaser 

(325–785 nm)

Software für:
• Steuerung des Mikroskops und zur 

Datenerfassung
• Auswertung und Bearbeitung der 

Raman-Daten

• Aufrüstung zur Rasterkraft- oder 
Nahfeldmikroskopie möglich

Auf Anfrage
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